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•  Энергосберегающая светодиодная лампочка LED не нагревается и имеет долгий срок службы.
•  Переходник регулирует объем подачи воды с помощью регулировочного кольца. (PTL-CL-LED III,  
KCL-LED, SCL-LED)
•  Электропитание лампочки не зависит от полярности. Вы можете использовать различные 
устройства.
•  Встроенный безретракционный клапан предотвращает обратное всасывание жидкости.

Особенности переходника

Настройка
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Рис. 1
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 (PTL-CL-LED/PTL-CL-LED-III)

 *  (KCL-LED, SCL-LED) (Рис. 2)
2)

вставить наконечник в переходник до щелчка. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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•  Не чистите, не протирайте и не погружайте в окисляющие растворы или 
стерилизующие растворы.
•  Не подсоединяйте и не разъединяйте шнур или наконечник до полной 
остановки мотора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безретракционный клапан встроен в переходник. Он не допускает попада-
ния воды в головку наканечника и предотвращает попадание ротовой 
жидкости в водоподающий канал. (Рис. 5)
Для замены клапана снимите уплотнительное кольцо с конца переходника. 
Потяните и извлеките водоподающую трубку и замените безретракционный 
клапан. 

Безретракционный клапан

Отверстие водоподающего канала

Безретракционный клапан

Уплотнительное кольцо

Рис. 5

4. Эксплуатация



6. Замена уплотнительного кольца (KCL-LED, SCL-LED)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•  Не отсоединяйте переходник до полного прекращения подачи сжатого 
воздуха.
•  Не тяните за уплотнительное кольцо с избыточной силой. 

(1) Замена уплотнительного кольца
       1) Извлеките изношенные упл. кольца
       2) Вставьте в пазы новые упл. кольца
Дополнительные уплотнительные кольца (2 шт.)
                                                    : Код заказа 0318-040100 
Дополнительные уплотнительные кольца (3 шт.)
                                                    : Код заказа 0318-068080

Уплотн. кольца (3 шт.)
Уплотн. кольца (2 шт.)

Устройство для
вставки

На фото переходник KCL-LED
Рис. 6
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7.  Насадка на переходник (PTL-CL-LED/PTL-CL-LED III)

Насадка на переходник
Шип

Переходник

Рис. 7
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Рис. 8Переходник

Крепление

Мундштук шланга

Затянуть



Shirona®Quick Coupling

SCL-LED

Есть

KaVo® MULTIflex®

ISO9168 Тип C

KCL-LED
Тип наконечника

Тип шланга
Подача воды

Оптика
Напряжение

Активное напряжение
Потребляемый ток

PTL-CL-LED
NSK Phatelus Coupling

Светодиодная технология LED
AC/DC  3,3В±0,05В

2,5～4,0В
 0,35A Тип. (3,3В)

PTL-CL-LED III

Нет

Для получения необходимой силы света соблюдайте стандарт EN60601-1,  напряжение должно 
соответствовать малому по условиям безопасности напряжению.
Свет и размер зоны освещения могут зависить от условий освещенности и цвета. 

    KaVo®  MULTIflex®   принадлежит компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Германия).
    Shirona®  - зарегистрированная торговая марка Sirona Dental System GmbH, Германия.

РУССКИЙ Технические характеристики ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
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